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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 oswiadczam, ze sporzgdzony projekt
architektoniczno — budowlany dotyczacy remontu budynku zabytkowej cerkwi w miejscowosci Stary Kor-
nin, dziatka nr geod. 233 jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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ARCH.-KONSTR. upr. Nr Bt 31/81, B#108/92
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OPIS PRAC REMONTOWYCH

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu cerkwi pw. Swietej Anny w miejscowosci Stary Kornin na

dziatce nr geod. 233. Projektowany obiekt nalezy do kategorii X obiektow budowlanych.

1.1. Bryta budynku

Cerkiew pw. Swietej Anny w Starym Korninie zostata zbudowana w 1773. Poczgtkowo unicka, po 1839
prawostawna. Przebudowywana w 1860, 1892 i 1903. Budowla drewniana, o konstrukcji zrebowej, orientowana,
jednonawowa. Nad gtéwnym wejsciem dwuspadowy daszek wsparty na dwoch stupach (dobudowany po ostat-
nim remoncie). Prezbiterium mniejsze od nawy, zamkniete prostokatnie. Od frontu wieza-dzwonnica zwienczona
ostrostupowym hetmem. Dachy cerkwi blaszane. Nad nawg dach jednokalenicowy, z umiejscowiong w centralnej
czesci wiezyczkg zwienczong baniastym hetmem. Nad prezbiterium dach tréjspadowy. Do nawy gtéwnej prowa-
dzi 1 wejscie od strony zachodniej, prowadzace z przedsionka bedgcego najnizszg kondygnacjg dzwonnicy. Po-
nadto nad wejsciem do nawy znajduje sie chér zawieszony na wysunietych belkach stropowych opartych na
dwdch stup. Od zachodu do nawy gtdwnej przylega wspomniana dzwonnica na planie kwadratu. Okoto potowy
wysokos$ci dzwonnica przechodzi w rzucie w odmiokat. Cata wieza zwieczona jest oSmiospadowym dachem
oraz koputg z krzyzem.

1.2. Konstrukcja budynku

Budynek jest budowlg drewniana, o konstrukcji zrebowe, orientowana. Posadowienie stanowig fundamenty
murowane z kamienia polnego na zaprawie wapiennej. Stropy cerkwi zostaty wykonane w konstrukcji drewniane;j
belkowej. Od spodu podbite deskami oraz w nawie gtéwnej dodatkowo, pomalowane farbg olejng. Podtogi drew-
niane réwniez belkowe obite deskami. Dach wykonano w konstrukcji krokwiowo-jetkowej. Pokrycie dachu stanowi
blacha tytanowo-cynkowa fgczona na rgbek i pomalowana na kolor srebrny. Budynek posiada orynnowanie z bla-
chy w kolorze pokrycia. Stolarka drzwiowa i okienna drewniana z ozdobnymi szprosami, stolarka w kolorze bia-
tym.

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
Budynek bedzie uzytkowany w celach celebraciji kultu religijnego.
Program uzytkowy budynku:

Przyziemie:
LP NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZ.M? POSADZKA
1/1 Przedsionek 12,45 drewniana
1/2 | Nawa gtéwna 53,13 drewniana
1/3 | Ottarz 16,77 drewniana
1/4 | Pom. techniczne 6,41 drewniana
1/5 | Pom. techniczne 6,39 drewniana
Suma: 95,15
Pietro 1:
LP NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZ.M? POSADZKA
2/1 Pom. techniczne 12,45 drewniana
2/2 | Choér 14,26 drewniana
Suma: 26,71
Dzwonnica poziom 1:
LP NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZ.M? POSADZKA
3/1 | Dzwonnica poziom 1 8,05 drewniana
Suma: 8,05
Dzwonnica poziom 2:
LP NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZ.M? POSADZKA
4/1 | Dzwonnica poziom 2 8,45 drewniana
Suma: 8,45

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Przedmiotowy budynek cerkwi, jest budynkiem czterokondygnacyjnym. Projektowany budynek drewnia-
ny. Dach potaci gtéwnej o spadku 42° kryty blachg ptaskg potgczong na rgbek, nad oitarzem dach tréjspadowy o
spadku 40 kryty blachg ptaskg w karo. Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane jest od zachodniej strony . Ele-
wacja budynku wykonana jest z szaldwki drewnianej w kolorze niebieskim malowanym farbg olejng wykonczona
obrébkami w kolorze biatym oraz szarym tynkiem cokotu.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) kubatura:
- kubatura zabudowy
b) zestawienie powierzchni:

945,80m®



- pow. zabudowy: 118,09m?

- pow. uzytkowa: 138,36m?

C) wysokos¢, diugosé, szerokosc:

wysokos$é budynku: 18,88m

szerokos¢ budynku: 7,89m

dtugosé budynku: 17,44m

d) ilo$¢ kondygnaciji:

- ilos¢ kondygnaciji: cztery

e) odlegtos¢ od granicy dziatki:

- od strony pétnocnej : w znacznej odlegtosci
- od strony potudniowej: 12,10m

- od strony zachodniej: w znacznej odlegtosci
- od strony wschodniej: 53,91m

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
Stwierdzono warunki gruntowe proste, kategorie geotechniczng pierwsza.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
W przedmiotowym budynku nie przewiduje lokali mieszkalnych. Budynek jest przeznaczony dla kultu
religijnego.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek nie posiada lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Nie wymaga.

9. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZKIE | OBIEKTY
SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie w wode: brak

b) budynek ogrzewany bedzie pompg ciepta dlatego tez nie bedzie zanieczyszczaé powietrza.

c) usuwanie odpadow tzw. socjalnych i technologicznych: brak

d) projektowane inwestycja sama sobg nie bedzie generowac hatasu jak i drgan.

e) projektowana inwestycja nie wplynie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi oraz wody

powierzchniowe i podziemne.
10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII

nie dotyczy

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE

AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Nie dotyczy

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
a) instalacja wodociggowa: Brak
b) instalacja kanalizacyjna sanitarnej: Brak
c) instalacja elektryczna: Budynek zasilany bedzie poprzez istniejgce przytgcze energetyczne
d) instalacja ogrzewania: brak
e) instalacja cieptej wody: Brak

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy

14. PRACE REMONTOWE
14.1. Dach cerkwi
14.1.1. Roboty demontazowe:

- demontaz rur spustowych
- zdjecie krzyzy
- demontaz obrébek blacharskich
- demontaz calego pokrycia dachowego z blachy
- demontaz tat z dachu



14.1.2. Konstrukcja dachu:
- dwukrotne odgrzybienie wiezby dachowej metodg oprysku preparatami solowymi
- dwukrotna impregnacja ogniochronna i grzybobdjcza catosci wiezby dachowej metodg smarowania
preparatami solowymi
- wykonanie nowych zadaszeh nad dwoma wejsciami bocznymi do cerkwi, o konstrukcji drewniane;j
w kolorze biatym , dwuspadowej pokrytych blachg ptaskag na rgbek stojgcy w kolorze RAL 9006.
Daszki o kacie nachylenia wynoszgacym 28°.
14.1.3. Pokrycie dachu i koput:
- utozenie folii wstepnego krycia uktadane wraz z przybiciem kontrtat
- deskowania potaci dachowych z tarcicy nasycone;j
- odeskowanie powierzchni cebulowo-kopulastych
- krycie koput ptytkami blachy tytanowo-cynkowymi w kolorze RAL 9006 w karo
- krycie wiez blachg tytanowo-cynkowa ptaska w kolorze RAL 9006
- krycie dachu blachg tytanowo-cynkowg na rgbek stojgcy w kolorze RAL 9006
14.1.4. Obrébki blacharskie:
- wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze RAL 9006
- montaz nowych krzyzy w kolorze ztotym
14.1.5. Orynnowanie:
- montaz rynien poétokragtych o $rednicy 15cm z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze RAL 9006
- wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o $r. 10 cm z blachy tytanowo-cynkowej w
kolorze RAL 9006
14.2. Instalacja odgromowa
- Odfgczenie, czesciowy demontaz, przeglad i naprawa istniejgcej instalacji odgromowej, ponowne podig-
czenie oraz wykonanie badan i pomiardw. Instalacje odgromowg zaprojektowano zgodnie z normg PN-
EN 62305. Dla obiektu przyjeto IV poziom ochrony odgromowej IV klase urzgdzenia piorunochronnego.
Na dachu w celu ochrony obiektu nalezy rozmiesci¢ siatke zwoddw poziomych niskich . Jako uziemie-
nie projektuje sie uziom szpilkowy o wymaganej rezystancji uziomu <10 Ohm jako rozwiniecie istniejg-
cego uziomu otokowego. Wszystkie elementy wystajgce ponad dach (krzyze oraz rynny) przytaczyé
metalicznie do instalacji odgromowe;j. Iglice potgczy¢ metalicznie drutem FeZn fi 8 mm z projektowany-
mi zwodami poziomymi. Instalacje wykonaé zgodnie z PN-IEC 61024-1:2001;PN-IEC 61312-1:2001
14.3. Wymiana krzyzy
- Demontaz krzyzy
- Montaz nowego krzyza z kulg na wszystkich wiezach

14.4. Podloga najwyzszego poziomu dzwonnicy
14.5.1. Roboty rozbiérkowe:
- demontaz istniejgcych desek podtogowych
14.5.2. Montaz nowej deski podiogowej
- utozenie deski podiogowej o gr. 4cm, z drewna sosnowego, deska na piéro wpusty, zabezpieczona
farba olejng bezbarwna.
14.5. Rusztowania
- Rozstawienie, wykonywanie prac z rusztowan oraz demontaz rusztowan po wykonaniu prac
14.6. Wywiezienie materialéw z rozbiérki
- Segregacja odpadow
- Transport materiatéw z rozbiorki samochodem skrzyniowym
- Utylizacja odpadow

15. OGRZEWANIE BUDYNKU
Nie dotyczy
16. WENTYLACJA
Budynek cerkwi wentylowany jest grawitacyjnie.

17. KOLORYSTYKA BUDYNKU

Sciany zewnetrzne w kolorze niebieskim z biatymi obrébkami . Dach w kolorze RAL 9006. Rynny i rury
spustowe w kolorze RAL 9006. Parapetyw kolorze RAL 9006. Stolarka okienna w kolorze biatym. Stolarka
drzwiowa w kolorze biatym. Wieze z koputami w kolorze RAL 9006. Barierki w kolorze ciemny szary. Cokoét w
kolorze jasnoszarym. Krzyze w kolorze ztotym. Schody zewnetrzne w kolorze szarego granitu.

18. UWAGI
Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektanta.
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